
PANEL LED BACK LIGHT UGR<19 CES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

APLICACIÓN

Código Descripción Potencia Largo Ancho AltoT°Color*

CI203007645 Panel LED Emp. 30W 4000K 603x603MM BCO UGR < 19 BYP - CES 30W 4000K

Flujo
Luminoso

3120lm

Corriente
Entrada

0,175A

Corriente
Salida

Cantidad
de LED

750mA 66 603mm 603mm 32mm

Peso

1,66Kg

CI203007646 Panel LED Emp. 30W 3000K 603x603MM BCO UGR < 19 BYP - CES 30W 3000K 3000lm 0,175A 750mA 66 603mm 603mm 32mm 1,66Kg

CI203007647 Panel LED Emp. 40W 4000K 1202x302MM BCO UGR < 19 BYP - CES 40W 4000K 4160lm 0,23A 1000mA 42 1213mm 303mm 32mm 1,82Kg

CI203007648 Panel LED Emp. 40W 3000K 1202x302MM BCO UGR < 19 BYP - CES 40W 3000K 4000lm 0,23A 1000mA 42 1213mm 303mm 32mm 1,82Kg

CI203007649 Panel LED Emp. 50W 4000K 1202x602MM BCO UGR < 19 BYP - CES 50W 4000K 5200lm 0,3A 1250mA 84 1213mm 603mm 32mm 3,4Kg

CI203007650 Panel LED Emp. 50W 3000K 1202x602MM BCO UGR < 19 BYP - CES 50W 3000K 5000lm 0,3A 1250mA 84 1213mm 603mm 32mm 3,4Kg

CI203007651 Panel LED Emp. 36W 4000K 1202x152MM BCO UGR < 19 BYP - CES 36W 4000K 3744lm 0,21A 900mA 216 1213mm 153mm 8mm 1,5Kg

CI203007652 Panel LED Emp. 36W 3000K 1202x152MM BCO UGR < 19 BYP - CES 36W 3000K 3600lm 0,21A 900mA 216 1213mm 153mm 8mm 1,5Kg

Familia de paneles luz directa-Back Light, con difusor opal, 
marco de aluminio

blanco mate, con difusor prismático que proporciona una luz 
general muy uniforme y con un alto confort visual.

GENERALES:
Cuerpo de aluminio pintado de color blanco y difusor de 
policarbonato.
IP:20
TC (°C) : 90°C
TA (°C): -10°C - 40°C
Vida útil: 50.000 Horas

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:
Voltaje: 200-240 AC
Frecuencia: 50/60Hz
Tasa de distorsión Harmónica: THD <20%
Factor de Potencia: ≥0.93
Clase eléctrica: Class II

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS:
Ángulo haz de luz: 80°
Potencia: 30W-36W-40W-50W
CRI: 80
UGR <19
Libre de Flicker

603x603mm

1202x303mm

1202x603mm

1202x152mm

*Temperaturas de color 5000K/6000K a pedido.



PANEL LED BACK LIGHT UGR<19 CES

FOTOMETRÍA

CÓDIGO CON KIT DE EMERGENCIA

ACCESORIOS

Código Descripción Autonomía

CI203007795 > 120 minutosPANEL LED EMP 30W 4000K 603X603MM BCO UGR < 19 BYP - CES #79415 + KIT EMERG.

CI203007796 > 120 minutosPANEL LED EMP 30W 3000K 603X603MM BCO UGR < 19 BYP - CES #79416 + KIT EMERG.

CI203007797 > 120 minutosPANEL LED EMP 40W 4000K 1202X302MM BCO UGR < 19 BYP - CES #79417 + KIT EMERG.

CI203007798 > 120 minutosPANEL LED EMP 40W 3000K 1202X302MM BCO UGR < 19 BYP - CES #79418 + KIT EMERG.

CI203007799 > 120 minutosPANEL LED EMP 50W 4000K 1202X602MM BCO UGR < 19 BYP - CES #79419 + KIT EMERG.

CI203007800 > 120 minutosPANEL LED EMP 50W 3000K 1202X602MM BCO UGR < 19 BYP - CES #79420 + KIT EMERG.

CI203007801 > 120 minutosPANEL LED EMP 36W 4000K 1202X152MM BCO UGR < 19 BYP - CES #79421 + KIT EMERG.

CI203007802 > 120 minutosPANEL LED EMP 36W 3000K 1202X152MM BCO UGR < 19 BYP - CES #79422 + KIT EMERG.

Código Descripción

CO203007653

CO203007654 DRIVER DIM. 1-10 VOLT PARA PANEL 45W-60W - CES

CO203007655 KIT PARA SOBREPONER PANEL LED 603X603 MM 30W - CES

CO203007656 KIT PARA SOBREPONER PANEL LED 1202X302 MM 30W - CES

CO203007657 KIT PARA SOBREPONER PANEL LED 1202X602MM - CES

CO203007658 KIT DE SUSPENSIÓN PARA PANEL 603X603 MM 30W - CES

CO203007659 KIT DE SUSPENSIÓN PARA PANEL 1202X302MM 30W - CES

CO203007660 KIT DE SUSPENSIÓN PARA PANEL 1202X602MM 50W- CES

DRIVER DIM. 1-10 VOLT PARA PANEL 24W-45W - CES


