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PANEL LED CUADRADO SOBREPUESTO

DESCRIPCIÓN  TÉCNICA

Cuerpo de aluminio
Difusor sintético
Vida útil 30.000hrs.
FP > 0,9
Voltaje 100V-240VAC- 50/60Hz
Incluye transformador (Driver)

DESCRIPCIÓN DE USO

Equipo sobrepuesto en cielo, cuadrado LED, de uso residen-
cial y profesional.
Reemplaza a los focos de fluorescencia compacta tradicional 
de forma eficiente.
Recomendado para iluminación general de espacios interiores 
a mediana altura

DescripciónCódigo

Panel LED Sobrepuesto CuadradoDI007002805

Potencia

6W

Lúmenes

470lm

Tº Color

3000K

Largo Ancho

112mm

Alto

35mm
Panel LED Sobrepuesto CuadradoDI007002806 6W 470lm 4000K 112mm 35mm
Panel LED Sobrepuesto CuadradoDI007002809 12W 990lm 3000K 161mm 35mm
Panel LED Sobrepuesto CuadradoDI007002810 12W 990lm 4000K 161mm 35mm
Panel LED Sobrepuesto CuadradoDI007002813 18W 1590lm 3000K 210mm 35mm
Panel LED Sobrepuesto CuadradoDI007002814 18W 1590lm

Equivalencia

40W
40W
90W
90W
150W
150W 4000K 210mm 35mm

112mm
112mm
161mm
161mm
210mm
210mm

Panel LED Sobrepuesto CuadradoDI203004240 18W 1590lm150W 6500K 225mm 35mm210mm

LED

IP
20Uso

Residencial

NUEVA
Generación

Compatible con sensor de 
movimiento PIR y microondas, solo 
en configuración ajustada entre 10 y 
20 minutos.

IMPORTANTE:

(+56 2) 2876 4000 byp.clcontacto@byp.cl
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PANEL LED CUADRADO SOBREPUESTO

NUEVA
Generación

(+56 2) 2876 4000 byp.clcontacto@byp.cl

DescripciónCódigo

SENSOR DE MOVIMIENTO BLANCO BYP 360° PRO 10-20M PMAX 400W GEN2CO203009534

Diámetro Alto

33mm
SENSOR DE MOVIMIENTO NEGRO BYP 360° PRO 10-20M PMAX 400W GEN2CO203009535 33mm

105mm
105mm

SENSOR DE MOVIMIENTO COMPATIBLE

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN


