
LUMINARIA PÚBLICA ATLANTIS PRO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA  

Cuerpo de aluminio inyectado, 
aluminio ADC12 ( Evita la corrosión)
Chip Nichia SMD
Driver de alto rendimiento
IP-66 
IK08
CRI > 75
Factor de potencia >0.95
Condiciones ambientales de operación: Temperatura: -30°C a +50°C
Vida útil: L70 a 100.000 horas minimo
Sistema óptico que maximiza el flujo lumínico total.
Brazo rotatorio que permite poner la luminaria 
a distintos ángulos, tanto de forma Horizontal como vertical.
Fácil instalación y mantención
Certificación UL, FCC, CSA, TUV-GS CE, CB, Rohs, 
LM-79, LM-80, IK, IP, CE, RoHS, CB, SAA, ENEC, TM21 
Incluye protección contra sobretensión de 12 KV
Incluye desconectado automático, que al abrir la luminaria, 
queda desenergizada para una mantención segura,
Certificado de Seguridad Eléctrica PE -5/07
Certificado por contaminación luminica DS 043
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Descripción Potencia Lúmenes TºColor LargoLm/W Ancho Alto Peso

Atlantis pro es uno de los productos de iluminación pública LED con 
mayor rendimiento del mercado. 
Con una avanzada tecnología permite un manejo y direccionamiento 
de la luz en forma perfecta. 
Contiene un sistema de placa led con sorprendentes características 
térmicas y ópticas además de múltiples opciones de distribución de 
luz. El producto es de fácil instalación y rápido mantenimiento, convir-
tiéndose así, en una completa solución dotada con un amplio rango de 
aplicación y varios métodos de control.
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FOTOMETRÍA

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES DE LA LUMINARIA (mm)

LUMINARIA PÚBLICA ATLANTIS PRO
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Fácil Mantención Montaje Vertical Montaje Horizontl Opcional Fotocelda

WS17602 WS17601
WS17602
WS17603
WS17604

WS09603 WS17601 WS09603 WS17605 WS09604
WS09601
WS09602
WS05002

90W - 150W




