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Dimensiones

TLS-MR15X0A-B TLS-MR15X0B-B

TLS-MS15X0-B TLS-MS15X0-B
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Diagrama de instalación

El tapón se utiliza para la primera y última pista de la línea. Para fijarlo a la pista, se necesitan dos tornillos. Apretar
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Diagrama de instalación a riel

La caja de conexión de una sola pieza se utiliza para la conducción de la línea en la conexión de los dos rieles, adecuada para los rieles guía 
utilizados, y la caja conductora debe presionarse en su lugar. La caja energizada de arco lineal se utiliza para la conducción de la línea en el 
empalme de líneas rectas y vías en arco, y la caja conductora debe presionarse en su lugar.
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Diagrama esquemático de 
conexión en ángulo plano de 90°

Diagrama esquemático de 
conexión en ángulo plano de 

90°

Fuente de alimentación conmutada de 48 V

Diagrama esquemático de conexión 
energizada en ángulo plano de 90°.

Diagrama esquemático de conexión energizada 
en ángulo plano de 90°. 

 

4 Esquema de Conexión Eléctrica en Ángulo de 90° (Forma en L)

Fuente de alimentación todo en uno

El ángulo de 90°, la caja de conexión de 90° y el ángulo de giro interior de 90°, así como el método de instalación de la 
caja de conexión interior de 90°, son adecuados para todos los modelos de instalación en riel.

5 Instalación de la fuente de alimentación

El módulo de alimentación integrado solo es compatible con el módulo suministrado por la empresa.

Representación Esquemática de Costura con Unión en Ángulo de 90° (Forma en L)
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Diagrama esquemático del cableado 
de lámparas sin regulador de 
intensidad.

6 Esquema de la fuente de 
alimentación

Diagrama de cableado

Lámparas no regulables

48V+

48V-



Riel empotrado

Riel suspendido redondo

Riel sobrepuesto

Dimensión 25mm

Montaje en riel

Diagrama de instalación de riel
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Montaje a riel empotrado

Riel sobrepuesto

59

Dimensión 25mm

19
59

Dimensión 25mm
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Alimentador para riel

Unión en I energizada 
para riel

Unión en L flexible 
energizada

Union en L energizado 

Unión en L de riel 
empotrado de 
esquina horizontal 
expuesto

Unión en L de riel 
empotrado de esquina 
horizontal 

Unión en L de riel 
empotrado de 
esquina horizontal

Unión en L de riel 
suspendido 
redondo de esquina

Unión de riel esquina 
interior con vía 
expuesta

Unión de riel 
empotrado en 
esquina interior

Unión de riel 
empotrado en 
esquina

Unión de riel redondo 
de suspendido, 
esquina interior

76*15*11mm

110*15*11mm

76*15*11mm

94*94*11mm

49*49*13.5mm

69*69*13.5mm

69*69*13.5mm

49*49* 28mm

49*49*13.5mm

49*49*49mm

49*49*49mm

49*49* 28mm

TLS-M1501

TLS-M1502

TLS-M1503

TLS-M1504

L90-MS15

L90-MR15A

L90-MR15B

L90-MSR15

L90N-MS15

L90N-MR15A

L90N-MR15B

L90N-MSR15

Imagen Dibujo tecnico Nombre Modelo Dimensiones 

8 Accesorios



 Por motivos de seguridad, se requiere un electricista calificado para instalar/eliminar 
la luminaria.

La luminaria se utiliza exclusivamente para iluminación y debe instalarse/desinstalarse 
de acuerdo con las normas eléctricas y las instrucciones de instalación.


